
 

  

LDM-9811
https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/ldm-9811/ 

Produkt-Tags:  

  

Gigahertz Optik GmbH 1/6

https://www.gigahertz-optik.com/de-de/produkt/ldm-9811/


 
Überblick
  

LDM-9811 Lichtdetektor für den Strahlenschutz

Die Strahldichte ist die Menge, die für die Bestimmung der Gefährdung
durch blaues Licht und die thermische Gefährdung der Netzhaut für das
menschliche Auge verwendet wird. Sie wird in der radiometrischen Einheit
W/(m²sr) gemessen. Für Spot-Source-Konfigurationen wird die
Bestrahlungsstärke im Allgemeinen gemessen.

Modularer Aufbau für Strahldichtemessungen

LDM-9811 ist ein modular aufgebautes Modul, das mit Detektoren der
PD-16-Serie zu einem kompletten Strahlendetektor kombiniert wird. Ein
einteilig bearbeitetes Aluminiumgehäuse sorgt für bestmögliche Stabilität
im Labor- und Feldeinsatz. Der LDM-9811 / PD-16 verfügt über ein
Fokussierobjektiv mit hohem Lichtdurchsatz und großer Apertur. Die
nutzbare Messdistanz des LDM-98 reicht von 0,3 m bis unendlich.

Wählbares Sichtfeld

Ein Wahlknopf auf der Rückseite des LDM-9811 ermöglicht die Auswahl der
drei Sichtfelder 1,7, 11 und 100mrad, die zur Messung der Grenzwerte für
Spot- und Großflächenquellen in den Blaulicht-Gefahrenvorschriften
vorgesehen sind.

Sucher für präzise Ausrichtung und Fokussierung

Der zu messende Zielpunkt ist durch den Okularsucher sichtbar. In
Kombination mit der Fadenkreuz-Zielhilfe ist die Ausrichtung des
LDM-9811 auf die interessierende Zone intuitiv. Die Fokussierung wird
durch Anpassen der Schärfe des Bildes im Sucher erreicht.

Drei spektrale Empfindlichkeiten

Gigahertz-Optik bietet drei austauschbare Detektoren vom Typ PD-16 für
den Einsatz auf dem LDM-9811 zur Messung von

    Blaulichtgefahr - Modell PD-16BLH
    Thermische Gefahr der Netzhaut - Modell PD-16RTH
    Retinale thermische Gefahr IR-A - Modell PD-16-RTH

Aufgrund der Beschränkungen in der Photodiodendetektortechnologie ist
die längerwellige Empfindlichkeit der retinalen thermischen Detektoren auf
1150 nm anstelle von 1400 nm, wie spezifiziert, begrenzt.

Rückführbare Kalibrierung

Die Kalibrierung erfolgt durch das Kalibrierlabor der Gigahertz-Optik

 

  

LDM-9811_PD-16BLH - typische
spektrale Empfindlichkeit

 

  

LDM-9811_PD-16RTH - typische
spektrale Empfindlichkeit

 

  

LDM-9811_PD-16RTHA - typische
spektrale Empfindlichkeit
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GmbH für optische Strahlungsmessgrößen. Wie bei allen von Gigahertz-
Optik gelieferten Lichtdetektoren ist die Kalibrierung der absoluten
Detektorempfindlichkeit sowie die Vermessung der relativen spektraler
Empfindlichkeits enthalten.

Technische Daten

Spezifikationen

Version LDM-9811+PD-16BLH Spektrale Funktion Blaulichtgefährdung
Aktinisch

typische
Empfindlichkeit

1,7 mrad; 0,2 nA/W·m-2·sr-1

11 mrad; 5,7 nA/W·m-2·sr-1

100 mrad; 380 nA/W·m-2·sr-1

Imax 1 mA
sensitive Fläche
Cosinus Diffusor

50 mm Ø Cosinus

Kabellänge 2 m
Temperaturbereich (5 - 40) °C
Steckertypen -1,-2,-4

Version LDM-9811+PD-16RTH: Spektrale Funktion Retina
Aktinisch

typische
Empfindlichkeit

1,7 mrad; 0,3 nA/W·m-2·sr-1

11 mrad; 11 nA/W·m-2·sr-1

100 mrad; 780 nA/W·m-2·sr-1

 

 
Imax 1 mA
sensitivie Fläche
Cosinus Diffusor

50 mm Ø Cosinus

Kabellänge 2 m
Temperaturbereich (5 - 40) °C
Steckertyp -1,-2,-4

Spektrale Funktion Retina
Aktinisch

typische Empfindlichkeit 1,7 mrad; 0,2 nA/W·m-2·sr-1

11 mrad; 5 nA/W·m-2·sr-1

100 mrad; 360 nA/W·m-2·sr-1

 
Imax 1 mA
sensitive Fläche Consinus
Diffusor

50 mm Ø Cosinus

Kabellänge 2 m
Temperaturbereich (5 - 40) °C
Steckertyp -1,-2,-4

Spot Durchmesser Abstand / F.O.V. 100 mrad 11 mrad. 1,7 mrad
0,3 m 19,9 2,2 0,4
0,5 m 39,8 4,4 0,8
1 m 89,6 9,9 1,8
2 m 189,2 20,9 3,8
10 m 986 109 19,8

Sonstiges

Max. Signalstrom 1 mA

Konfigurierbar mit
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Produktname Produktbild Beschreibung Zum Produkt

TR-9600 Schnelles kurze Anstiegszeit Datenlogger-Optometer
(Transientenrekorder-Stromverstärker)

https://www.gigahertz-
optik.com/de-
de/produkt/tr-9600/

P-9710 Hochwertiges Messgerät für CW-, Einzelpuls- und modulierte
Strahlung

https://www.gigahertz-
optik.com/de-
de/produkt/p-9710/

Bestellinformationen

Artikel-Nr Modell Beschreibung

Messköpfe

15296146 PD-16-BLH (-1 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297014 PD-16-BLH (-2 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297015 PD-16-BLH (-4 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15296147 PD-16-RTH (-1 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297006 PD-16-RTH (-2 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297017 PD-16-RTH (-4 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15296148 PD-16-RTHA (-1 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297018 PD-16-RTHA (-2 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

15297019 PD-16-RTHA (-4 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat

Produkt

15296136 LDM-9811 Gerät

Re-Kalibrierung

15300580 K-Si-SR Kalibrierung der relativen spektralen Empfindlichkeit von 250 nm bis
1100 nm oder innerhalb der spektralen Empfindlichkeit des
Detektors

15300445 K-LDM98_PD16BLH-I Rekalibrierung mit Kalibrierzertifikat

15300446 K-LDM98_PD16RTH-I Rekalibrierung mit Kalibrierzertifikat

15300444 K-LDM98_PD16RTHA-I Rekalibrierung mit Kalibrierzertifikat

Zubehör

15297654 LDM-98Z-ND1 Okularfilter ND1

15297655 LDM-98Z-ND2 Okularfilter ND2

15297656 LDM-98Z-ND3 Okularfilter ND3
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Artikel-Nr Modell Beschreibung

15305646 LDM-98Z-ND4 Okularfilter ND4
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Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst
bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere
Leistungen umfassen:

Technische Beratung & Verkauf
After-Sales-Unterstützung
Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen (ISO/IEC 17025 Calibration Services, 
Werkskalibrierung, Calibration of Third-Party Products)
Reparaturen und Aktualisierungen
OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

Senden Sie uns ihre Anfrage, oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über
Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf Google.

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany
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