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Überblick
  

Mobiles Erythem Radiometer

Der Detektor XD-45-ERYC-4 ist speziell für die Messung der Erythem-
wirksamen UV-Strahlung in Bräunungsgeräten konzipiert. Das X14
Optometer von Gigahertz-Optik ermöglicht es Führungskräften aus dem
Gesundheits- und Sicherheitsbereich vor Ort Messungen im Sonnenstudio,
die den üblichen Sicherheitsstandards entsprechen, durchzuführen.

Messung des UV-C Limits

Die UVSV legt die Grenzwerte für die effektive Bestrahlungsstärke von
Erythem bei 0,3 W/m² im Wellenlängenbereich von 250 nm bis 400 nm
fest. Von 200 nm bis 280 nm sollte die Bestrahlungsstärke 0,003 W/m²
nicht überschritten werden. Der Detektor XD-45-ERYC-4 ist mit einem
dritten UV-C-Sensor ausgestattet, um vorhandene UV-C-Strahlung bei 254
nm mit geringer Messunsicherheit zu messen.

Kosinuskorrigiertes Sichtfeld

Die räumliche Antwort des Detektors XD-45-ERYC-4 ist kosinus korrigiert.

Rückführbare Kalibrierung

Die Kalibrierung der Detektorempfindlichkeit erfolgt durch das
Kalibrierlabor der Gigahertz-Optik GmbH für optische
Strahlungsmessgrößen. Wie bei allen von Gigahertz-Optik gelieferten
Lichtdetektoren üblich ist die Kalibrierung der absoluten
Detektorempfindlichkeit sowie die Vermessung der relativer spektraler
Empfindlichkeitsdaten enthalten.

Empfohlenes Optometer

X14

 

  

XD-45-ERYC-4 - typische spektrale
Empfindlichkeit

Technische Daten

Spezifikationen

spektrale Empfindlichkeit Erythem
Aktinisch

UV-A (320 - 400) nm Sensor  

 Spektrale Funktion aktinisch UV-A
Typische Empfindlichkeit 7,5E-7 A/(W/m²)
Imax 50 µA
Eingangsoptik 8 mm Ø

Cosine diffuser
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UV-BC (250 - 320) nm Sensor  Spektral Funktion aktinisch UV-BC

Typical Empfindlichkeit 9,8E-10 A/(W/m²)
Imax 100 µA
Eingangsoptik 8 mm Ø

Cosine diffuser

UV-C 254 nm Sensor  Spektral Funktion UV-C
Typische Empfindlichkeit 1,3E-9 A/(W/m²)
Imax 50 µA
Eingangsoptik 8 mm Ø

Cosine diffuser

Durchmesser 45 mm

Sonstiges

Temperaturbereich (5 - 40) °C

Kabellänge 2 m

Anschluss -4

Konfigurierbar mit

Produktname Produktbild Beschreibung Zum Produkt

X1-4 Breitbandradiometer für UV-Bestrahlungsgeräte
Strahlenschutzmessungen

https://www.gigahertz-
optik.com/de-
de/produkt/x14/

Bestellinformationen

Artikel-Nr Modell Beschreibung

Produkt

15298270 XD-45-ERYC (-4 Anschluss) Detektor, Werkskalibrierschein

Kalibrierung

15311556 KP-XD45ERYCX1-E-I Option: DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS-Prüfzertifikat.

 Prüfung der integralen Bestrahlungsstärke im Wellenlängenbereich
320 nm – 400 nm und 250 nm – 320 nm. In Kombination mit
Optometer X1.

Re-Kalibrierung

15300482 K-XD45ERYC-I Rekalibrierung mit Kalibrierzertifikat

15300571 K-UV-SR Kalibrierung der relativen spektralen Empfindlichkeit von 250 nm bis
550 nm

15311557 KKP-XD45ERYCX1-E-I Werkskalibrierschein und DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Prüfschein
enthalten.

In Kombination mit Optometer X1.
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Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst
bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere
Leistungen umfassen:

Technische Beratung & Verkauf
After-Sales-Unterstützung
Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen (ISO/IEC 17025 Calibration Services, 
Werkskalibrierung, Calibration of Third-Party Products)
Reparaturen und Aktualisierungen
OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

Senden Sie uns ihre Anfrage, oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über
Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf Google.

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany
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