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Überblick
  

TL01 und TL12 Lichtquellen sind in Phototherapie-Anwendungen weit
verbreitet. Die phototherapeutisch wirksame Strahlung der TL01- und TL12
Quelle fällt in den Spektralbereich von 240 nm bis 340 nm mit einem Peak
bei 313 nm. Das XD-9503 wurde speziell zur Messung der therapeutisch
wirksamen UV-B- und UV-A Bestrahlungsstärke von TL01- und
TL12-Lichtquellen entwickelt. Die spektrale Empfindlichkeitsfunktion des
Detektors und die Kalibrierung mit TL1- und TL12-Lichtquellen
gewährleisten präzise Messwerte.

Rückführbare Kalibrierung

Die Kalibrierung der Detektors Empfindlichkeit (W/m²) erfolgt durch das
Kalibrierlabor der Gigahertz-Optik GmbH für optische
Strahlungsmessgrößen. Wie bei allen von Gigahertz-Optik gelieferten
Lichtdetektoren ist die Kalibrierung der absoluten Detektorempfindlichkeit
sowie die Vermessung der relativen spektralen Empfindlichkeits enthalten.

Empfohlenes Optometer

X1

 

 

  

XD-9503-4 - typische spektrale
Empfindlichkeit

Technische Daten

Spezifikationen

spektrale Empfindlichkeit CH1: UV-A Peak 380 nm: (315 - 400) nm

CH2: UV-B Peak 311 nm: (280 - 315) nm

typische Empfindlichkeit CH1: 7 nA/(W/m²)
CH2: 9 nA/(W/m²)

Max. Signalstrom CH1: 100 µA
CH2: 50 µA

Eingangsoptik 8 mm Ø Diffusor

Messbereiche Sensor min (0.1 pA NEI) max (100 µA) Einheit
XD-9503-CH1 1,43E-05 1,43E+04 W/m²
Sensor min (0.1 pA NEI) max (50 µA) Einheit
XD-9503-CH2 1,11E-05 5,56E+03 W/m²

Sonstiges

Temperaturbereich (5 - 40) °C

Kabellänge 2 m
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Steckertypen -4

Bestellinformationen

Artikel-Nr Modell Beschreibung

Produkt

15300371 K-XD9503-I Rekalibrierung mit Kalibrierzertifikat

Kalibrierung

15300493 K-FOV-02 Vermessung der Kosinus-Sichtfeldfunktion eines zweizelligen UV-
Irradiance-Detektors

Re-Kalibrierung

15300416 K-UV-D-SR Kalibrierung der relativen spektralen Empfindlichkeit von 250 nm bis
550 nm

15295883 XD-9503 (-4 Anschluss) Detektor, Kalibrierzertifikat
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Kontakt, Kalibrierung, Service & Support

Wir sind weltweit für unsere hervorragende technische Beratung und unseren Kundendienst
bekannt. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam die beste Lösung für Sie zu finden. Unsere
Leistungen umfassen:

Technische Beratung & Verkauf
After-Sales-Unterstützung
Kalibrierungen & Re-Kalibrierungen (ISO/IEC 17025 Calibration Services, 
Werkskalibrierung, Calibration of Third-Party Products)
Reparaturen und Aktualisierungen
OEM & Machbarkeitsberatung bei kundenspezifischen Lösungen

Senden Sie uns ihre Anfrage, oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir würden uns auch über
Ihr Feedback freuen oder bewerten Sie uns auf Google.

Gigahertz Optik GmbH

Tel.: +49 (0)8193-93700-0
Fax: +49 (0)8193-93700-50
info@gigahertz-optik.de

An der Kälberweide 12
82299 Türkenfeld, Germany
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